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2 Einleitung

Der im Jahr 1972 realisierte Doppelkindergarten Hinsel und Gretel in Riifenacht ist renovations-
bediirftig und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Aus diesen Griinden hat der
Gemeinderat der Einwohnergemeinde Worb beschlossen, am alten Standort einen neuen Ersatz-
Neubau fiir den Doppelkindergarten und den Unterrichtsraum fiir Deutsch als Zweitsprache zu
realisieren.

3 Wettbewerbsaufgabe

Im Hinblick auf die Realisierung dieses Ersatz-Neubaus schreibt die Einwohnergemeinde Worb
einen Gesamtleistungswettbewerb im selektiven Verfahren aus. Gegenstand des Gesamtleis-
tungswettbewerbs ist ein Projektvorschlag fiir einen baubewilligungsfihigen, gut nutzbaren Dop-
pelkindergarten nach den Richtlinien fiir den Bau von Kindergérten mit einem Unterrichtsraum
fiir Deutsch als Zweitsprache, inklusive Umgebungsgestaltung sowie ein verbindliches Preisange-
bot zur Realisierung gemadss detailliertem Leistungsbeschrieb. Das Projekt soll das Label MINER-
GIE-P-ECO erlangen. Grundlage fiir den Gesamtleistungswettbewerb ist das Wettbewerbspro-

gramm vom 21. Oktober 2016.

4 Termine

Ausschreibung:
Eingabe der Bewerbung:
Beurteilung der Bewerbungen (Praqualifikation):

Versand Unterlagen Gesamtleistungswettbewerb:

Fragestellung:

Antworten:

Abgabe Planunterlagen:

Abgabe Preisangebot und Modelle:
Priifung/Beurteilung Wettbewerbsprojekte:
Baugesuch und Ausfiihrungsplanung:
Geplanter Baubeginn:

Geplanter Bezug:

28. Oktober 2016

28. November 2016
Auswabhl bis 6. Dezember 2016
13. Dezember 2016

3. Januar 2017

10. Januar 2017

14. Méarz 2017

28. Marz 2017

Juli 2017

2018

Frihjahr 2019 (Schulferien)
August 2019 (Schulbeginn)
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5 Preisgericht
Sachpreis-Richterinnen und -Richter (stimmberechtigt):

- Herr Niklaus Gfeller, Gemeindeprasident
- Herr Bruno Wermuth, Gemeinderat
- Frau Stephanie Giancotti, Schulleitung Primarstufenkreis Riifenacht

Fachpreis-Richterinnen und —Richter (stimmberechtigt):

- Herr Donat Senn, dipl. Arch. FH SIA REG A, GWI Architekten (Vorsitz)
- Herr Patrick Jordi, dipl. Architekt ETH/SIA/AIA

- Herr Claude Rykart, dipl. Arch. HTL SIA REG A, Rykart Architekten

- Herr Maurus Schifferli, dipl. Ing. Landschaftsarchitektur FH BSLA SIA

Ersatz Fachpreisgericht:

- Herr Dan Hiltbrunner, dipl. Architekt ETH/SIA, Biiro B Architekten
Expertinnen und Experten (beratende Stimme):

= Herr Urs Thoni, Leiter Bauabteilung

B Herr Konrad loss, Hochbauleiter

- Frau Barbara Sérensen, Lehrperson Kindergarten Hinsel + Gretel
- Frau Franziska Weber, Lernraumplanerin

- Herr Guy Lanfranconi, Verfahrensleiter

Das Preisgericht zieht bei Bedarf weitere Experten bei.

Neubau Kindergarten Hansel und Gretel Riifenacht



6 Praqualifikation

Es haben insgesamt 32 Anbieter eine Bewerbung eingereicht. Das Preisgericht hat die folgenden
flinf am besten qualifizierten Teams — bezeichnet mit dern Namen der federfiihrenden Firma —
fiir die Teilnahme am Gesamtleistungswettbewerb selektioniert:

Federfiihrung: ERNE AG Holzbau, Laufenburg
Architektur: Boegli Kramp Architekten AG, Fribourg
Landschaftsarchitektur: Weber + Brénnimann AG, Bern
Bauingenieur: Weber + Brénnimann AG, Bern

Federfithrung: Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

Architektur: bauzeit architekten GmbH, Biel

Landschaftsarchitektur: bbz Bern GmbH, Bern

Bauingenieur: Martin RSsti Ingenieure Holzbaustatik GmbH, Frutigen

Federfiihrung: Holzbau Partner AG, Stettlen

Architektur: Kast Kaeppeli Architekten GmbH, Bern
Landschaftsarchitektur: Hinggi Basler Landschaftsarchitektur, Bern
Bauingenieur: Indermiihle Bauingenieure, Thun

Bauphysik: Weber Energie und Bauphysik AG, Bern

Federfiihrung: Melk Nigg Architects AG, Zug und Burch Holzbautechnik AG, Luzern
Architektur: Melk Nigg Architects AG, Zug
Bauingenieur: Pirmin Jung Ingenieure AG, Rain

Federfithrung: Remund Holzbau AG, Schwarzenburg
Architektur: Freiluft Architekten GmbH mit Feissli Gerber Liebendé&rfer Architekten AG, Bern
Landschaftsarchitektur: Miiller Wildbolz Partner GmbH, Bern
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7 Vorpriifung

Die Vorpriifung wurde durch die Wettbewerbsbegleitung vorgenommen. Alle eingereichten Pro-
jekte erfiillen samtliche formellen und die wesentlichen materiellen Anforderungen. Auf Grund
der Ergebnisse aus der Vorpriifung wurden alle Projekte vom Preisgericht zur Beurteilung zuge-
lassen.

8 Ablauf der Beurteilung

Am 7. Juni 2017 trat das Preisgericht vollstandig zur Bewertung der Gesamtleistungsangebote
zusammen. Nach den Erlduterungen iiber die eingereichten Unterlagen nahm das Preisgericht die
Ergebnisse aus der Vorpriifung zur Kenntnis und absolvierte einen ersten individuellen Rundgang.

In einem ersten Wertungsrundgang beurteilte das Preisgericht die fiinf Projekte beziiglich der
qualitativen Kriterien gemass Wettbewerbsprogramm:

- Stadtebau, Quartierbezug, Aussenraumgestaltung

- Architektonisches Konzept

- Funktionalitdt und Nutzungsqualitat

- Konstruktive Konzeption Tragkonstruktion und Gebaudehiille
- Wirtschaftlichkeit in Betrieb und Unterhalt

In einem zweiten Rundgang wurden die qualitativen Bewertungen der Gruppen in Bezug auf die
flinf Projekte im Plenum diskutiert und zu einer Gesamtbewertung zusammengefiihrt. In der
Folge wurden die verschlossenen Umschldge mit den Verfassererklirungen geéffnet und das
Werkpreisangebot zugeordnet.

Die Anwendung der Zuschlagskriterien Qualitdt des Projektvorschlags mit der Gewichtung von
60% und des Werkpreises/Leistung mit einer Gewichtung von 40% fiihrte einstimmig zur provi-
sorischen Gesamtbewertung.

Nach der Kontrolle der Werkpreis-Angebote priifte das Preisgericht nochmals die Beurteilung und
bestétigte das bisherige Ergebnis. Anschliessend legte das Preisgericht einstimmig die definitive
Rangierung, die Preiszuteilung und die Entschidigungen fest.

Die Bewertung des Angebots (Gewichtung 40%) hat den Entscheid der Jury hinsichtlich Projekt-
Qualitdt (Gewichtung 60%) nicht verandert: Der von der Jury als qualitativ am iiberzeugendsten
Vorschlag, ist gleichzeig auch der wirtschaftlich vorteilhafteste.
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9 Empfehlung

Das Preisgericht empfiehlt der Veranstalterin einstimmig, die Verfassenden des Projekts
»Dr Hansjakobli und ds Babettli”

mit der Ausfiihrung zu beauftragen.

Bei der Weiterbearbeitung des Projekts miissen aus der Sicht des Preisgerichts folgende Aspekte
iberpriift, beziehungsweise liberarbeitet werden:

- Bei den zuldssigen kleinen Grenzabstdnden besteht eine geringfiigige Abweichung, die
nach Ansicht der Jury bei der Projektbereinigung ohne Qualitatsverlust korrigiert werden
kann.

- Die Ausgestaltung des Vordachbereichs ist besser auf die Bedurfnisse der Kindergirten ab-
zustimmen.

10 Wiirdigung

Die Veranstalterin ist mit dem Ergebnis des Verfahrens sehr zufrieden. Die gesetzten Ziele wurden
erreicht und das Verfahren des Gesamtleistungswettbewerbs hat sich fir die vorliegende Bau-
aufgabe bewahrt.

Das Preisgericht dankt den Projektverfassenden im Namen der Einwohnergemeinde Worb fiir die
geleistete Arbeit. Das Preisgericht ist sich bewusst, dass der Aufwand fiir die Erarbeitung eines
Gesamtleistungsangebots umfangreich ist und wiirdigt ausdriicklich die Qualitit und die Ver-
schiedenartigkeit der eingereichten Arbeiten. Die unterschiedlichen Vorschlige erméglichten es
dem Preisgericht, die wesentlichen Fragen zu kldren und eine eindeutige Empfehlung an die Ver-
anstalterin abzugeben.

Die eingereichten Werkpreisangebote liegen im Mittel im Bereich des Baukostenziels und weisen
eine Streuung zwischen CHF 1720°000.00 und CHF 2°870°000.00 auf. Alle eingereichten Projekte
weisen eine Bearbeitungstiefe aus, auf Grund welcher eine zeitverzugslose Weiterplanung und
Realisierung des Bauvorhabens mdglich ist.

Das Projekt ,Dr Hansjakobli und ds Babettli” liberzeugt sowohl beziiglich der Qualitatskriterien
als auch des Werkpreises. Die Massstablichkeit in Bezug auf die raumbildenden nachbarlichen
Gebdude, der geschickten Einbettung des neuen Gebiudes in die topografische Situation und die
subtile und kindergerechte Gestaltung der Rdume sind Uberzeugend gelungen. Hinsichtlich
Grenzabstand und Ausgestaltung des Vordachs sind noch geringfligige Anpassungen erforderlich.

Neubau Kindergarten Hansel und Gretel Riifenacht 8



11  Rangfolge und Preise

Alle Projektvorschlage werden mit einem fixen Betrag von je CHF 11°000.00 (exkl. MwSt)
entschadigt.

1. Preis: ,,Dr Hansjakobli und ds Babettli”

Federfiihrung: Remund Holzbau AG, Schwarzenburg

Architektur: Freiluft Architekten GmbH mit Feissli Gerber Liebendérfer Architekten AG, Bern
Landschaftsarchitektur: Miiller Wildbolz Partner GmbH, Bern

2. Preis: ,,Das doppelte Lottchen”

Federfiihrung: Holzbau Partner AG, Stettlen

Architektur: Kast Kaeppeli Architekten GmbH, Bern
Landschaftsarchitektur: Hanggi Basler Landschaftsarchitektur, Bern
Bauingenieur: Indermiihle Bauingenieure, Thun

Bauphysik: Weber Energie und Bauphysik AG, Bern

3. Preis: ,,Hansel & Gretel P Eco”

Federfiihrung: Melk Nigg Architects AG, Zug und Burch Holzbautechnik AG, Luzern
Architektur: Melk Nigg Architects AG, Zug

Bauingenieur: Pirmin Jung Ingenieure AG, Rain

4. Preis: , Triangel”

Federflihrung: Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

Architektur: bauzeit architekten GmbH, Biel

Landschaftsarchitektur: bbz Bern GmbH, Bern

Bauingenieur: Martin Rosti Ingenieure Holzbaustatik GmbH, Frutigen

5. Preis: ,YOYO”

Federfiihrung: ERNE AG Holzbau, Laufenburg
Architektur: Boegli Kramp Architekten AG, Fribourg
Landschaftsarchitektur: Weber + Brénnimann AG, Bern
Bauingenieur: Weber + Brénnimann AG, Bern

Neubau Kindergarten Hansel und Gretel Riifenacht



12 Genehmigungsvermerke

Die Veranstalterin hat den vorliegenden Bericht genehmigt.

Niklaus Gfeller, Gemeindeprasident:

4

i #le
Urs Thoni, Leiter Bauabteilung: e
Das Preisgericht hat den vorliegenden Bericht genehmigt.
Niklaus Gfeller, Gemeindeprasident: A

/) [ £ /L

Bruno Wermuth, Gemeinderat )

Stephanie Giancotti, Schulleitung Riifenacht

Donat Senn, dipl. Arch. FH SIA REG A, (Vorsitz)

Patrick Jordi, dipl. Architekt ETH/SIA/AIA

Claude Rykart,
dipl. Arch. HTL SIA REG A, Rykart Architekten

Maurus Schifferli,
dipl. Ing. Landschaftsarchitektur FH BSLA SIA
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Abb. 1.
Stdfassade

Abb. 2.
Nordfassade

Abb. 3.

Hauptraum mit
Galerie und
grossem Siidfenster

Abb. 4.

Hauptraum mit
Galerie und
grossem Sidfenster

13 Projektbeschriebe Pldne und Wiirdigung der Jury

1. Rang:

»Dr Hansjakobli und ds Babettli“

' Federfiihrung: Remund Holzbau AG, Schwarzenburg _
Architektur: Freiluft Architekten GmbH mit Feissli Gerber Liebendérfer Architekten AG, Bern
Landschaftsarchitektur: Miller Wildbolz Partner GmbH, Bern
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Abb. 5.
Schnitt A-A

Abb. 6.
Grundriss
Geschoss ,Babettli”
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Wiirdigung der Jury

Die Projektverfasser wahlten fiir ihren Projektvorschlag einen in zwei Geschosse gegliederten
Baukérper, welcher sich mittig im Bereich der gemeinsam genutzten Rdume iiberlappen. Vor dem
Hintergrund der markant raumdefinierenden Mehrfamilienhausern, fiigt sich der subtil gestaltete
neue Kindergartenpavillon wohltuend in die Situation ein. Die Einbettung in die spezielle topo-
grafische Situation mit dem nach Nordwesten abfallenden Terrain ist optimal gelést und ein we-
sentliches Qualitdtsmerkmal dieses Projektvorschlags. Die Zweigeschossigkeit ist durch die Ge-
staltung des Baukdrpers und der Umgebung so ausgestaltet, dass keine spiirbare Wertigkeit ent-
steht. Die einfache, aber nicht banale Geb&udestruktur mit dem asymmetrischen Satteldach, wel-
ches die Rdume zu einer ausgewogenen Gesamtfigur zusammenfiigt, ergibt einen zeitgemadssen
und dsthetischen Pavillon, welcher in seiner Erscheinung dem Altbau nachklingt.

Die beiden Hauptraume sind an das ostliche, respektive westliche Gebdudeende gelegt und ori-
entieren sich nach drei Seiten. Die verschiedenartigen Fenster, welche abwechslungsreiche Aus-
blicke nach Aussen gewdhren, sowie das Schrigdach mit der Galerie bieten den Kindern einen
spannenden und kindergerechten Raum mit unterschiedlicher Erlebbarkeit. Die gemeinsam ge-
nutzten Bereiche und der DaZ-Raum sind geschickt und zweckmissig angeordnet.

Die grossten Offnungen der Hauptriume sind auf den siidlich gelegenen Aussenbereich gerichtet
und werden durch einen leider etwas begrenzten Vorbereich geschiitzt. Der Aussenraum ist dank
der sanften, durch die Topografie gegebenen Modellierung gut strukturiert. Er weist vielfiltige
Bereiche mit unterschiedlichen Qualitdten auf, bietet so viel Abwechslung und ist dennoch gut
Gberblickbar.

Die konstruktive Umsetzung ist gut geldst. Die Z-férmige Bodenplatte aus Recyclingbeton lagert
im Osten auf den Wanden des dortigen Bestandesgebaudes auf. Die einfache Holzelementkon-
struktion mit Faserzementdach, welches an den Seiten wie eine schiitzende Ummantelung her-
untergezogen ist, ist zweckmdssig. Fiir die Warme- und Warmwassererzeugung ist eine Luft-Was-
ser-Warmepumpe vorgesehen und die Warmeverteilung erfolgt mittels Radiatoren. Auf dem
Dach ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen, welche den Strom fiir die Warmepumpe liefert. Die
Offnungen in der Fassade sind gross genug dimensioniert, so dass eine gute Tageslichtnutzung ge-
wadhrleistet ist. Die Voraussetzungen des Projekts im Minergie-P-Standard sind geben.

Der Kindergarten Babettli ist rollstuhlgédngig/hindernisfrei. Ein IV-WC ist im Kindergarten Babettli
integriert.

Fazit: Die Starken des Projekts manifestieren sich in der Massstéblichkeit in Bezug auf die raum-
bildenden nachbarlichen Gebaude, der geschickten Einbettung des neuen GebZudes in die topo-
grafische Situation und die subtile und kindergerechte Gestaltung der Rdume. Verbesserungs-
wiirdig sind einzig der geringfiigig unterschrittene aber problemlos korrigierbare kleine Grenz-
abstand und der begrenzte Vorbereich beim Ubergang zum Aussenraum.
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Abb. 7.
Visualisierung
Stdfassade

Abb. 8.
Visualisierung
Innenraum

2. Rang:

»Das doppelte Lottchen”

Federfihrung: Holzbau Partner AG, Stettlen

Architektur: Kast Kaeppeli Architekten GmbH, Bern
Landschaftsarchitektur: Hanggi Basler Landschaftsarchitektur, Bern
Bauingenieur: Indermiihle Bauingenieure, Thun

Bauphysik: Weber Energie und Bauphysik AG, Bern

Neubau Kindergarten Hinsel und Gretel Riifenacht

14



Abb. 9.
Stdfassade

Abb. 10.
Westfassade

La

Abb.11. . - .

Grundriss > -y P Vg " e
Erdgeschoss

o—
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Wiirdigung der Jury

Die Projektverfasser schlagen ein eingeschossiges, pavillonartiges Geb3ude vor, welches parallel
zur alten Bernstrasse platziert ist. Das lingsorientierte Satteldach nimmt die Dachform der be-
nachbarten Hauser auf und Giberzeugt durch seine Einfachheit hinsichtlich Typologie und Raum-
disposition. Dadurch ist das Gebdude gut (berblickbar und erhilt so einen kindergerechten
Massstab.

Die beiden Kindergédrten sind symmetrisch angeordnet. Die Hauptrdume sind zweiseitig ori-
entiert, was einen direkten und vielseitigen Bezug zur Umgebung und dem Aussenraum
ermoglicht. Der Nachteil dieser Disposition besteht darin, dass diese zweiseitige Offnung
bei Kleinkindern eine intuitive Empfindung von , Durchzug” vermittelt, was der Geborgen-
heit etwas abtréglich ist. Diese Wahrnehmung wird zus&tzlich durch die Raumhdéhe ver-
starkt, welche auf Grund der Dachschrdge markant wirkt. Das Sockelgeschoss ist zum einen
liber eine Aussentreppe oder zum anderen (iber eine Innentreppe erreichbar. Hier befinden
sich die Nebenrdume und der DaZ-Raum. An dieser Stelle ist die Auffindbarkeit des DaZ-Raumes
nicht optimal. Die Zugange fiir die beiden Kindergartengruppen befinden sich ebenerdig an
den jeweiligen Enden der Stidfassade, unter dem schiitzenden Vordach. Davor wird ein gros-
ser Aussenbereich geschaffen, welcher verschiedene Akzente setzt, welche den zentralen Spiel-
rasen einrahmen.

Der Baukdrper ist einfach und kompakt gehalten. Das Sockelgeschoss wird in Sichtbeton und In-
nenddmmung erstellt und das Erdgeschoss als vorfabrizierter Holzrahmenbau. Die Fassadenver-
kleidung besteht aus Dreischichtplatten, welche mit Leisten aus Massivholz eingerahmt sind.
Die konstruktive Umsetzung ist somit zweckmdssig gelést.

Die Warmeerzeugung erfolgt (iber eine im Aussenraum aufgestellte Luft-Wasser-Warmepumpe
und die Warmeabgabe erfolgt Gber eine Niedrigtemperatur- Fussbodenheizung. Zur Be- und Ent-
luftung aller Schulrdume wird ein kompaktes Liiftungsgerit mit Warmeriickgewinnung einge-
baut. Die Voraussetzungen fiir eine Realisation im Minergie-P-Eco Standard sind gegeben.

Das Erdgeschoss ist rollstuhlgangig/hindernisfrei gestaltet. Das Sockelgeschoss (DaZ-Raum und
Lehrpersonenzimmer) ist von Aussen durch Rampen und von Innen durch eine Treppen erreich-
bar. Das IV-WC befindet sich im Erdgeschoss.

Fazit: Die Starken des Projekts liegen in der Massstdblichkeit des Gebéudes in Bezug auf die um-
liegenden Geb&ude und in der Einfachheit der Raumbeziige. Das Projekt weist eine hohe Funkti-
onalitdt auf und erfiillt alle Vorgaben. Vorbehalte ergeben sich hinsichtlich Geborgenheit in den
Hauptrdumen und somit in der Kindergerechtigkeit.
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3. Rang:
»Hansel & Gretel P Eco”

Federfiihrung: Melk Nigg Architects AG, Zug und Burch Holzbautechnik AG, Luzern

Architektur: Melk Nigg Architects AG, Zug
Bauingenieur: Pirmin Jung Ingenieure AG, Rain

Abb. 12.
Studfassade

Abb. 13.
Nordfassade

Abb. 14. —_ vy
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Abb. 15
Grundriss

Obergeschoss
Abb. 16
Grundriss

Erdgeschoss
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Wiirdigung der Jury

Das vorliegende Projekt baut auf den Grundmauern des bestehenden Gebéudes auf. Das auf dem
alten Sockel neu aufgebaute ,schwebende” Obergeschoss tritt mit einer verspielten Fassade in
Erscheinung, die geméss den Verfassern den Ausdruck des traditionellen Berner Bauernhauses
interpretiert. Diese Erscheinung bildet einen Kontrast zu den umliegenden Gebiuden.

Die beiden Hauptraume stehen in enger Verbindung zueinander und kénnen flexibel mit beweg-
lichen Elementen eingerichtet und umgestaltet werden. Dass damit fiir die Kleinkinder unter-
schiedliche ,,Welten” geschaffen werden kénnen, wird als wesentliches Qualitatsmerkmal erach-
tet. Gleichzeitig haben diese Flexibilitdt und Ndhe den Nachteil, dass dies einige Absprachen zwi-
schen den beiden Kindergdrten erfordert und somit auch einschrinkend wirkt. Ein weiteres Qua-
litdtsmerkmal ist die markante Innentreppe, welche die beiden Geschosse verbindet und so aus-
gestaltet ist, dass sie als Sitztreppe fiir Auffiihrungen dient. Im Untergeschoss befinden sich die
Nebenrdume, der DaZ-Raum und der Arbeitsbereich fiir die Lehrpersonen.

Dadurch, dass der neue Kindergarten auf den Grundmauern des vorhandenen Gebaudes aufbaut,
bleibt die bestehende Umgebung weitgehend unverindert. Die grosse Aussenfliche bietet so viel
Potenzial fiir vielfaltige Aktivitdten. Die markante Rutsche ist gut angeordnet. Der padagogische
Nutzen wird hingegen als eher gering eingestuft. Die Parzelle wird Uber die vorhandenen Wege
erschlossen. Ein weiterer Zugang verbindet direkt den siiddstlichen Fussgéngerstreifen.

Die aussteifenden Wande sind zentral angeordnet und die Gebiudehiille besteht aus einer Holz-
Schalung. Ein Vordach schiitzt Fassade und Fenster. Die Warmeerzeugung erfolgt mittels einer
Sole-Wasser-Warmepumpe und auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen.

Das Erdgeschoss ist mittels einer Rampe von Aussen erreichbar. Im Untergeschoss befinden sich
die Nebenrdume, der DaZ-Raum und der Arbeitshereich fiir die Lehrpersonen. Die beiden Ge-
schosse sind durch eine Innentreppe verbunden. Das IV-WC befindet sich im Erdgeschoss.

Fazit: Die wesentlichen Starken des Vorschlags sind die Flexibilitit, die einfache Verinderbarkeit.
Samtliche Nutzungen werden effizient und raumsparend angeordnet. Das Projekt erfiillt viele An-
forderungen eines zeitgeméassen Kindergartens und alle Vorgaben. Vorbehalte ergeben sich hin-
sichtlich der engen Verbindungen und Schnittstellen der beiden Kindergirten. Es wird befiirchtet,
dass diese Eigenschaften Konfliktpotenzial bieten und einschrinkend wirken.
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»Triangel”

Federfiihrung: Brawand Zimmerei AG, Grindelwald

Architektur: bauzeit architekten GmbH, Biel

Landschaftsarchitektur: bbz Bern GmbH, Bern

Bauingenieur: Martin Résti Ingenieure Holzbaustatik GmbH, Frutigen

Abb. 17.
Visualisierung
aussen
s
-
i
D e A T T Y
Abb. 18. S X
Visualisierung = S A
innen P \&ﬁ_‘i?&?&&\ “T“ \ "" \ ‘:','r','f'a"f.'5‘.";’5?""’”
e S AR i :

Neubau Kindergarten Hansel und Gretel Riifenacht 20
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Wiirdigung der Jury

Das vorliegende Projekt féllt durch seine markante, dreieckige Form auf. Der dominante Baukor-
per ist zweiseitig eher geschlossen und &ffnet sich hauptséchlich auf der Diagonalseite, um hier eine
starke Verbindung mit dem Aussenraum herzustellen. Der dsthetische und gut ausgerichtete Bau-
korper sucht eine expressive Inszenierung und Alleinstellung. Ob dieser Ausdruck und die dadurch
ausgestrahite Harte an diesem Standort kindergerecht sind, ist kontrovers.

Die Organisation der Raume wird durch die Diagonale bestimmt. Sie ist effizient, kompakt und gut
gelungen. Die beiden Kindergdrten mit sehr dhnlichen Grundrissen erhalten ihre Identitit dank in-
teressanten Variationen von geschlossenen Fassadenpartien, Farben und Nischen.

Durch die dreieckige Form wird eine diagonale Teilung des Grundstiicks erzielt, was eine maximale
Nutzung der verfligharen Aussenfldchen erlaubt. Die Setzung des Gebdudes erzeugt einen grosszii-
gigen Hof, welcher im Dialog zum Gebadude steht. Allerdings ist die Zonierung dieser grossziigigen
Flache wenig ausgeschopft.

Der Holzbau mit seinem konstruktiven System und dem Rhythmus des Tragwerks pragt den archi-
tektonischen Ausdruck des Gebdudes. Die Geb3dudeausrichtung erlaubt es, von den solaren Gewin-
nen auf der Siidseite zu profitieren. Die Warmeerzeugung erfolgt mittels einer Erdsondenwérme-
pumpe und die Verteilung liber eine Fussbodenheizung. Fiir die Warmwasseraufbereitung wird ein
Boiler eingesetzt, der mit einer Luft-Wasser-Warmepumpe betrieben wird. Die Rdume des neuen
Doppelkindergartens werden von einem zentralen Liiftungsgerit be- und entliiftet. Auf dem Dach
ist eine PV-Anlage vorgesehen. Die Voraussetzungen fiir eine Realisation im Minergie-P-Eco-Stan-
dard sind gegeben.

Das Erdgeschoss ist rollstuhlgdngig/hindernisfrei. Die beiden Geschosse sind durch eine In-
nentreppe erschlossen. Der DaZ-Raum hefindet sich im Obergeschoss.

Fazit: Das Projekt , Triangel” Uberzeugt auf den ersten Blick durch die gewdhlte Gebiudegeometrie,
dem damit verbundenen starken Ausdruck und die (iberzeugende Organisation der Rdume. Die da-
mit einhergehende Harte wird als bedingt kindergerecht und fiir diesen Standort als zu dominant
erachtet.
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»YOYO“

Federfithrung: ERNE AG Holzbau, Laufenburg
Architektur: Boegli Kramp Architekten AG, Fribourg
Landschaftsarchitektur: Weber + Brénnimann AG, Bern
Bauingenieur: Weber + Brénnimann AG, Bern
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Abb. 25.
Sudfassade

Abb. 26.
Ostfassade

Abb. 27.
Querschnitt
Erdgeschoss

Neubau Kindergarten Hansel und Gretel Riifenacht

25



Wiirdigung der Jury

Die Projektverfasser schlagen einen zweigeschossigen Bau mit iibereinanderliegenden Kindergér-
ten vor. Die Setzung des Gebdudes erfolgt unter Einbezugnahme der vorhandenen Topografie. Die
Zweigeschossigkeit und die Positionierung in der Nordost-Ecke ermdéglichen eine gute Besonnung
der im Sliden und Westen liegenden Aussenrdume. Durch die Anordnung der beiden Kindergirten
ibereinander entsteht ein kompakter Baukorper, der sich dank der geringen Héhe und der topo-
grafischen Einbettung positiv auf die Aussicht und Besonnung der umliegenden Bauten auswirkt.

Die beiden gleichwertigen Geschosse mit quadratischen Grundformen zeichnen sich durch zwei
weitgehend identische Grundrisse aus, die durch eine Drehung um 90° voneinander abgewendet
sind und sich an den ihnen zugeordneten Aussenrdumen orientieren. Einschnitte im Volumen mar-
kieren einerseits die Zugdnge der Kindergdrten und bilden die gedeckten Aussenbereiche. Der
Nachteil dieser Disposition ist, dass auf Grund der Geschossigkeit und der Erschliessung zwischen
beiden Kindergérten eine unerwiinschte Wertigkeit (,,oberer” und ,unterer” Kindergarten) geschaf-
fen wird.

Der Grundriss weist einen zentralen Kern mit den Nassraumen auf, um welchen sich die Haupt- und
Gruppenrdume sowie die Rdume fiir Lehrpersonen, der DaZ-Raum sowie Neben- und Technikrdume
gliedern. Ein Treppenhaus mit Lift bildet die behindertengerechte interne Verbindung zwischen bei-
den Geschossen. Die hier gewahlte Anordnung bedingt unbelichtete Gange und ein unbelichtetes
Treppenhaus, was der Ubersichtlichkeit abtréglich ist.

Durch die Zweigeschossigkeit des Gebdudes gelingt es, eine abwechslungsreiche und fiir die Kinder
interessante Spiel- und Aufenthaltsflache zur Verfligung zu stellen. Neben horizontalen Griin- und
Hartflachen werden den Kindern auch attraktive und bespielbare Béschungen geboten. Die unter-
schiedliche Wertigkeit der beiden Kindergérten widerspiegelt sich auch im Aussenraum: Der untere
Kindergarten profitiert deutlich weniger davon.

Fur die konstruktive Umsetzung wird eine Hybrid-Lésung in Holz und Beton gewéhlt. Die erdbe-
riihrenden Wénde sowie die Decke des Erdgeschosses werden in Massivbauweise ausgefiihrt.
Das Obergeschoss wird komplett in Holzrahmen-Bauweise errichtet. Die Fassade ist durch hori-
zontal und vertikal aufgesetzte Holzprofile markant gegliedert, was im Verhiltnis zur Ausgestaltung
des Innenraums ein gewisses Ungleichgewicht darstellt.

Die Warmeversorgung inkl. Brauchwarmwasserbedarf erfolgt tiber eine Erdsonden-Wirmepumpe
und wird durch eine kleine Photovoltaikanlage ergédnzt. Die Warmeverteilung der Gebéude erfolgt
liber eine Fusshodenheizung. Zur Beliiftung ist eine Komfortliiftung mit Warmeriickgewinnung vor-
gesehen. Die Voraussetzungen flr eine Realisation im Minergie-P-Eco-Standard sind gegeben.

Das Gebdude ist vollumfanglich rollstuhlgdngig/hindernisfrei. Es ist durch ein Treppenhaus mit Lift
erschlossen.

Fazit: Die wesentlichen Qualitdtsmerkmale des Projekts ,YOYO" sind Setzung des Geb&udes unter
Einbezugnahme der Topografie und der erlebnisreich und kindergerecht gestaltet Aussenraum. Die
unterschiedliche Wertigkeit der beiden Kindergdrten hinsichtlich Auffindbarkeit und Bezug zum
Aussenraum ist nicht erwiinscht.
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